Systemvariante
1L 3.0
Prinzipschema

- Warmepumpe:
- Anlagensystem: Kompakt mit Unterstellspeicher

- Raumheizung:  Radiatoren oder Bodenheizung

Luft/Wasser Typ AWS 8-20

tmax : tv 55° C/65°C

RG [ WF
[ ! 1683
+
. :
|
HK T 1
. + l
|
X | 12x3 |
KH ‘ !
Lmm b -
| b : :
|
T 1
" 1687 !
| |
| |
- X8 :
£G p2[ism3, WP | 12m2
O | ‘ 1685, KL | _ VF
RV S | v | o
L_ 11 _ 0 | FA | 16B4
RLII FA HG
O | 'S 1785 ””3775}7///”77
SA KH % 3 | ! / /
I | | —
| ‘ VL KHX s | WK
i 15M2 |
| : PS P1 N I
| | RF 1 |
| | 1688 1
| ! KHX w
—— e e - — - RL !
| <y — :
l 1 -
| l
FA Fle_xible AqschIUsse RG 16B1 Raumgerat
HG 17B5 Heissgasfihler SA Schmutzabscheider
HK Heizkreis ) 5\ Sicherheitsventil
K1 16B5 Kondensatorschutzfuhler T Thermometer
KH Kugelhahnen ST 12X3 Steuertableau
M Manometer V  12M2 Verdampfer / Ventilator
LK Ladekreis V1 16B4 Verdampferfiihler
P1 15M2 Ladekreispumpe VF 16B7 Vorlauffiihler
P2 15M5 Heizungspumpe WF 16B3 Witterungsfiihler
PS Pufferspeicher WK Wandkonsole
RF 16B8 Rucklauffuhler WP Warmepumpe

Die elektrischen Komponentenbezeichnungen sind analog denen im Schaltplan

Striega - Therm Warmepumpensysteme




